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Fabricant Mercedes Benz - VAN

Modèle 519 CDI 190 KM

Spécification Véhicule commandé pour le client

Boîte de vitesses Automatique

Feux extérieurs D'origine avec LED - Avant

VIN STRONA INTERNETOWA

Nombre de places 22+1+1

Nom du client STRONA INTERNETOWA

Délais 08.11.2024

Poids du véhicule 5500 kg

Ralentisseur telma Oui

Équipements sélectionnés

LA TÔLERIE

• Extension - Extension arrière 50
• Toit - Toit ouvrant - Manuel
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• Vitrage
 - Latéral - Double panorama élevé
 - Avant - d'Origine 
• Portes - Électrique - Avant
• Lifting - Petit lifting
• Pare-chocs

 - Avant - Cuby sport
 - Arrière - Arrière d'origine
• Fixation des sièges - Sol - mur
• Coffres

 - Latéral
 - Arrière - Approfondi avec une préparation pour crochet - Droit
• Sol - Plates-formes

VERNISSAGE

• Couleur - Noir (MB 197)
• Eléments complémentaires vernis

CLIMATISATION DE TOIT

• Distribution - Dans les étagères

ÉTAGÈRES

• Vague
• panneaux - Remplissage entre les panneaux

TAPISSERIE

• Plafond - Étoffe
• Côtés

 - Matériel - Doux / textile
 - Couleur - Noir
 - Texture - Lisse
• Tableau de bord: COULEUR NOIRE, ÉLÉMENTS CAMEL COMME UN FAUTEUIL (FIL DE CHAMEAU)
• Revêtement de sol antidérapant
• Finition hydrographique
• Rideaux

FINITION DE LA CONSTRUCTION

• Éclairage
 - Plafond - LED RGB
 - Au-dessus et en dessous des fenêtres - LED RGB
 - Plates-formes - LED Standard 
 - Éclairage de secours conforme au règlement 107
• Audio

 - Haut-parleurs supplémentaires
 - Subwoofer
 - Amplificateur
 - Microphone - Câblé
• Chauffage - Chauffage par convection
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• Sièges - Fabricant - INTAP
• Crochet de remorquage
• Équipement en option
 - Tapis
       - Couloir
       - Sous les sièges
       - Marches d'entrée
 - Prise USB
 - Caméra - Arrière
 - Réfrigérateurs - A la place du casier
 - Normes scolaires
 - Verrouillage central des portes et des coffres
 -  Marteaux à fenêtre
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